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- Planta de distribución eléctrica de muebles.
- Detalles de muebles.
- Especificiones eléctricas.
- Simbología eléctrica.
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Arquitectura del C.F.I.A.  Los planos y documentos originales son propiedad 
exclusiva del autor.  Será obligación de todo profesional que pretenda 
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autor intelectual antes de proceder a usarlo.
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Simbología para tomacorrientes
( n u e v a )

Tomacorriente a instalar en canaleta de 105x65mm (si va expuesta) o en 
tubería EMT Americana (si va empotrada), con su respectiva caja EMT, 120V 
15A, con placa plástica, se deberá energizar del circuito eléctrico indicado.
Ref. H8200, UL, con su respectiva placa, ambos color marfil de Águila. 
Tomacorrientes con placa roja, se energiza al circuito de UPS desde el tablero 
eléctrico, los requerimientos técnicos y de instalación similares al Ref. H8200, 
UL,con su respectiva placa, ambos color rojo de Águila.

Cableado para sistema de tomacorrientes, cable THHN, número indicado
AWG.

Salida de voz y datos, conector hembra de 8 pines, categoría A, referencia
61106-R06 de LEVITON con su respectiva placa.

Canasta metálica de 100X100mm a instalar para llevar el conductor hasta
sobre la salida de trabajo. (No indicada en planos, pero a instalar).

Simbología para comunicación de datos (nueva)

X X

Tubo EMT de 19mm calidad Americana (2X4 P UTP). Debe emplearse 
para comunicar la canásta con la canaleta plástica. (No indicado en 
planos, pero a instalar).

Cableado para sistema de tomacorrientes de UPS, cable THHn, número
indicado AWG.

Patch panel a instalar categoría 6A de 48 puertos. 


