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ESPECIFICACIONES GENERALES

- Todos los detalles del sistema modular que se muestran en los planos son genéricos.

- Todos los muebles deben ser de primera calidad. Los tipos y cantidad de muebles se especifican en los planos. Las dimensiones de
los muebles, asi como la ubicacion debe de verificarse en la obra, en compafia del Inspector antes de proceder a su fabricacion. Para la
seleccién de los acabados y colores, mecanismos y accesorios, el Contatista presentara catalogos al Arquitecto Inspector, para su
escogencia.

- MONTAJE Y FIJACION: Las particiones se armaran y fijardn unas a otras y a las partes del edificio (pisos, vigas, columnas),
atendiendo plomo, linea y escuadra segun sea el caso.

- El contratista empleara pines metalicos tornillos de expansién o taquetes de madera ocultos, a fin de asegurar la rigidez del elemento
fijlado y la posibilidad de su futura remocién.

- Todos los acabados seran nitidos, con cortes de 45° en aristas vivas y recubrimientos a base de laminas enteras respetando la
modulacién de éstas y no de pedacerias.

- Todos los paneles y superficies de trabajo deberan poseer niveladores de ajuste independiente para corregir cualquier inclinacion. Los
niveladores del sistema deberan poseer rango de altura de 50 mm.

- Los bordes de superficies de trabajo podran ser post-formados o con perfil de pvc termo adherido, para dar mayor acabado al sobre,
disponible en varios colores, acordes con el acabado de la superficie (mismo color). También disponible en madera natural de varios
colores. Acabado semi-mate para evitar reflexion de luz.

- EL trabajo comprendera el suministro de archivos moviles de acuerdo a planos, con tres gavetas con riel telescépico y TIRADERAS
METALICAS a escoger por el Arquitecto. ElI material a utilizar sera lamina de MDF o similar aprobado, enchapados en plastico laminado
Wilsonart o similar, con portateclados para cada estacién de trabajo.

- El Contratista debera en consecuencia agregar las piezas y refuerzos necesarios al bastidor de tal forma que quede un mueble de
primera calidad, resitente y de a la vez de facil montaje y desmontaje.

- Archivos mdviles: Los pedestales seran de 60cm +/- 26mm de alto, 50cm +/- 25mm de fondo y 60cm +/- 25mm de ancho. Deberan
tener dos gavetas medianas y una de archivo tamafo legal, con su respectivo fondo, soportes para carpetas colgantes tamafio legal y
dos estantes ajustables. Todas las gavetas deberan contar con rieles de metal esmaltado tipo telescdpico de marca reconocida (Hafele,
Kv, o similar aprobado), que permitan la salida completa de la gaveta. Construido totalmente en tablero de madera aglomerada de al
menos 19mm de espesor con cantos verticales de polivinilo.

- Llavin cierre tipo central en la primera gaveta que cierra todas las gavetas a la vez, de igual o similar calidad como "Yale, Hafele, etc.

- La carcasa debe ser de tablero madera conglomerada con un espesor minimo de 19mm, todos los frentes de gavetas deberan ser
plasticos inyectados.

- La tapa superior de los gaveteros tipo pedestal debera tener el mismo acabado de las superficies de trabajo, acabados como laminado
post-formado, lamina
plastificada termo formable acabado biselado.

- Las unidades de tipo fijo o pedestal, deben poseer un sistema de nivelacion y fijacidon a las superficies.

- Los elementos aéreos de archivo deberan ser de acuerdo a los planos, con puertas acabadas en madera natural en varios colores,
acero laminado con el tratamiento de pintura en polvo o bien laminas de MDF ® recubiertos con plastico laminado WILSONART o
superior aprobado. Todas las esquinas frontales seran redondeadas y contaran con llavin de seguridad. Todas las piezas de la puerta
seran integras de fabrica.

- Todos los muebles deberan ser 100 % auto soportados, no se aceptaran mobiliario fijado a paredes existentes.

SIMBOLOGIA

Ver Especificaciones Técnicas.

- Portateclados.

g a - Archivo mévil de 3 gavetas
deslizables con riel y cierre central.

< // - Archivo aéreo con apertura hacia arriba,
N con llavin.

< = - Archivo aéreo autosoportado con apertura
‘\@/ hacia arriba, con llavin.

NOTAS.

- Todas las estaciones de trabajo contaran con portateclados.

- Todos los archivos moviles tendran internamente gavetas
portalapices.

- Todo el sistema debera contar con ducteria en la base para la
colocacion del cableado estructurado y tomas eléctricos
independientes.
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